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Oczyszczalnie Sciekow RotoSET

Osiedlowe oczyszczalnie Sciekow RotoSET
przeznaczone s3 dla obiektow nie posiadajacych
dostepu do sieci kanalizacyjnej.

Dzieki zastosowaniu technologii obrotowych zt6z
biologicznych RBC uzyskano wysoka skutecznosc
oczyszczania przy niespotykanej w innych
rozwigzaniach wygodzie uzytkowania i bardzo

niskich kosztach eksploatacji. Technologia jest znana

i ceniona na catym Swiecie od ponad 70-ciu lat,

a dzieki zastosowaniu wspotczesnych materiatow
mozemy ja stosowac w kilkudziesieciu dostepnych
typoszeregach.

Cecha oczyszczalni RotoSET jest nieskomplikowana
konstrukcja oraz brak systemow mechanicznego
wttaczania powietrza do zbiornika, dzieki

czemu minimalizujemy ryzyko wydostania sig
nieprzyjemnych zapachow ze zbiornika. Ruch watu
zapewnia niskoobrotowy, cichy i energooszczedny
silnik z przektadnia charakteryzujacy sie
dtugowiecznoscia.

Zastosowania
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Ze wzgledu na wystepujace w wielu obiektach
nierownomierne doptywy Sciekow w urzadzeniach
zastosowano system rownowazenia przeptywu
FlowSET. Wykorzystuje on ruch watu i poprzez
zainstalowane naczynia przelewowe dawkuje stata
iloS¢ Sciekow do strefy ztoza, gwarantujac taki sam
czas oczyszczania przez bakterie tlenowe.

Wszystkie urzadzenia RotoSET wykonane s3 ze
znanego w przemysle lotniczym, chemicznym

i farmaceutycznym materiatu GRP- zywicy
poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym.
Dzieki duzej sztywnosci obwodowej, szczelnosci

i odpornosci na dziatanie agresywnego Srodowiska
materiat ten idealnie nadaje sie na zbiornik
oczyszczalni Sciekow.
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Zasada dziatania

Oczyszczanie mechaniczne

Doptywajace do oczyszczalni RotoSET Scieki
surowe trafiajg do osadnika wstepnego.
Zachodza tu procesy sedymentacji i flotacji

co powoduje zatrzymanie ttuszczy, frakcji
statych oraz usrednienie sktadu i temperatury
Sciekow.

Oczyszczanie biologiczne

Pozbawione frakcji statych Scieki doptywaja
do strefy obrotowych zt6z biologicznych.
Proces oczyszczania zachodzi dzigki
zanurzaniu i wynurzaniu porowatych
powierzchni zt6z w Sciekach, a dzieki
obecnosci tlenu na powierzchni tworzy

sie zespot bakterii oczyszczajacy Scieki.

Dawkowanie sciekow

W RotoSET zastosowano system FlowSET
gwarantujacy stabilny przeptyw Sciekow
przez wszystkie komory. Wykorzystuje
on ruch obrotowy watu i dawkuje statg
iloS¢ podczyszczonych Sciekow do strefy
obrotowego ztoza biologicznego.

Klarowanie

Oczyszczone Scieki przeptywaja grawitacyjnie
do osadnika wtornego, ktorego funkcja jest
zatrzymanie pozostatosci zawiesin oraz
grawitacyjny odptyw oczyszczonej cieczy

do odbiornika.

Osady nie podlegajace rozktadowi powinny byc
cyklicznie wywozone.

tatwy dostep do osadnika gwarantuje estetyczna
pokrywa z GRP zamykana na zamki.

Proces jest automatyczny, nie wymaga
stosowania biopreparatow zarowno

po montazu, jak i w trakcie eksploatacji.
Oczyszczanie zachodzi bez mechanicznego
wttaczania powietrza, dzieki czemu technologia
uznawana jest za bezwonna.

Dzieki temu rozwigzaniu bakterie zyjace

na powierzchni ztoza otrzymuja stata objetosc
Sciekow niezaleznie od ilosci doptywajacych
Sciekow. System dziata bez dodatkowych
urzadzen takich jak pompy.

Odbiornikiem moze byc¢ grunt lub ciek wodny.
Decyzja dotyczaca wyboru odbiornika powinna
zapasc po wizycie instalatora na miejscu
planowanej instalacji.



Typoszereg osiedlowych oczyszczalni Sciekow RotoSET

e miesliiificéw Przeptyw max. Dtugosc Szerokosc Wysokos¢ nggt’x\lﬁie motoxgﬁktora

RLM m3/d cm cm cm cm W
RoOtoSET 18 A 18 3,6 255 255 281/301/321 60/80/100 75
RotoSET 20 A 20 4,0 255 255 281/301/321 60/80/100 75
RotoSET 25 B 25 50 300 255 281/301/321 60/80/100 75
ROtoSET 27 B 27 54 300 255 281/301/321 60/80/100 75
RotoSET 35 B 35 7,0 300 255 281/301/321 60/80/100 75
RotoSET 40 B 40 8,0 400 255 281/301/321 60/80/100 120
ROtoSET 50 B 50 10,0 500 255 281/301/321 60/80/100 120
RotoSET 70 B 70 14,0 600 255 281/301/321 60/80/100 180
RotoSET 75 B 75 15,0 600 255 281/301/321 60/80/100 180
RotoSET 100 B 100 20,0 800 255 281/301/321 60/80/100 250
RotoSET 125 B 125 25,0 800 255 281/301/321 60/80/100 370
RotoSET 150 B 150 30,0 800 255 281/301/321 60/80/100 370
ROtoSET 160 B 160 32,0 800 255 281/301/321 60/80/100 370
RotoSET 200 C 200 40,0 1100 255 281/301/321 60/80/100 550
ROtoSET 225 C 225 45,0 1100 255 281/301/321 60/80/100 550
RotoSET 250 C 250 50,0 1100 255 281/301/321 60/80/100 550

RotoSET 300 D 300 60,0 1400 255 281/301/321 60/80/100 2x370

RotoSET 350 D 350 70,0 1400 255 281/301/321 60/80/100 2x370

TypA Powierzchnia ztoza biologicznego

W przypadku technologii obrotowych zt6z biologicznych
kluczowe znaczenie w procesach oczyszczania odgrywa
materiat wykonania ztoza oraz jego powierzchnia.

Typ B .
W zaleznosci od ilosci i sktadu doptywajacych Ssciekow
jednostki wyposazone sg od jednej do czterech stref
biologicznych RBC.

Rozwiazanie to gwarantuje odpowiedni stopien
TypC oczyszczania przy jednoczesnej odpornosci na sezonowe
wahania w doptywie.

Ztoze z tworzywa stanowi powierzchnie do rozwoju
biologicznie czynnej powtoki sktadajacej sie z bakterii
tlenowych.
Typ D Y
Proces narastania bakterii jest samoczynny, nie wymaga
dodatkowych czynnosci, a dzigki ruchowi obrotowemu



Dlaczego wybrac RotoSET?

GRP Monolityczny zbiornik GRP
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Bardzo mocne zbiorniki

o niskoprofilowej konstrukgji
pozwalaja zmniejszy¢ koszty instalacji
0 30% oraz zaoszczedzi¢ miejsce.

Brak odorow

W urzadzeniach nie wykorzystuje sie
mechanicznego wttaczania powietrza
do Srodowiska Sciekowego, dzieki
czemu rozwiazanie uznawane jest
za bezzapachowe.

Automatyzacja procesu
Prawidtowe dziatanie nie wymaga
dodawania biopreparatow,

zaszczepiania osadem czynnym,
po dtugich przerwach w dostawie
sciekow btona odbuduje sie
samoczynnie.

Polski producent

Wybierajac urzadzenia Bio-Set
wybierasz spokoj, chronisz
Srodowisko, ale tez przyczyniasz sie
do rozwoju polskich technologii.

Inwestycja na lata

Technologia obrotowych zt6z biologicznych
charakteryzuje sie niskimi kosztami eksploatacji.

Gtownymi kosztami eksploatacji codziennej jest
energia elektryczna. Zastosowane w urzadzeniach
RotoSET motoreduktory charakteryzuja sie niskim
zapotrzebowaniem na energie elektryczna.

Na koszty eksploatacji dtugoterminowej maja gtownie
wptyw koszty zwigzane z wymiang elementow
eksploatacyjnych oraz serwisu, a takze wywozem
osadow wstepnych i wtornych. Ze wzgledu

na nieskomplikowana konstrukcje w oczyszczalniach
znajduje sie niewiele elementow naturalnie
zuzywajacych sig, a sama technologia generuje
niewielkie iloSci osadow nadmiernych.

KOSZTY
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koszty utrzymania

koszty zakupu

Niezawodna konstrukcja

Oczyszczalnie RotoSET charakteryzuje

prosta budowa bez urzadzen takich
jak pompy, dmuchawy, dyfuzory,
elektrozawory, czy skomplikowana
automatyka sterujaca.

Niskie koszty eksploatacji

Bardzo niska energochtonnosc oraz
nieskomplikowana konstrukcja
pozwalajg zredukowac koszty

uzytkowania krotko i dtugoterminowego

do minimum.

Dawkowanie sciekow

System FlowSET rownowazy przeptyw
przez wszystkie komory gwarantujac

optymalny czas zatrzymania Sciekow
w kazdej z nich.

Poréwnanie kosztow eksploatacji RotoSET z inna technologia:

koszty utrzymania

koszty zakupu

Y

RotoSET inna technologia



Gminne oczyszczalnie Sciekow
RotoSET BIG

Oczyszczalnie Sciekow RotoSET BIG zostaty
zaprojektowane z mysla o odbiorze Sciekow z catych
oSrodkow wiejskich i miejsko-wiejskich.

Rozwiazanie posiada wydzielone czeSci osadnikowe
oraz bioreaktor RotoSET. Blokowa budowa umozliwia
rozbudowe systemu wraz z rozbudowa sieci
doprowadzajacej Scieki.

Mozliwe jest wykorzystanie bioreaktorow na nowych
i istniejacych oczyszczalniach Sciekow w celu
poprawy parametrow oczyszczania. W urzadzeniach
wykorzystano wysokosprawne motoreduktory

o niskim zapotrzebowaniu na energie elektryczna.

IloS¢ mieszkancow

RLM m3/d

RotoSET 500

Przeptyw max.

Taki sam czas przetrzymania Sciekow w warunkach
biologicznego oczyszczania gwarantuje system
FlowSET rownowazacy przeptyw przez wszystkie
komory. Rozwiazanie gwarantuje optymalizacje
procesow bez dodatkowych uktadow pompowych.

Szerokosc Moc motoreduktora

Dtugosc

cm W

ROtoSET 750

RotoSET 850

RotoSET 1000

RotoSET 1100

RotoSET 1200

Mozliwosc rozbudowy blokowej




Dlaczego wybrac RotoSET BIG

O Niskie koszty uzytkowania

Bardzo niska energochtonnosc oraz
nieskomplikowana konstrukcja
pozwalaja zredukowac koszty
uzytkowania krotko

i dtugoterminowego do minimum.

m Mozliwosc blokowej
rozbudowy

Mozliwe jest rozbudowywanie
oczyszczalni o kolejne bloki
RotoSET BIG wraz z rozbudowa sieci
kanalizacyjnej.

Mata powierzchnia instalacji

Zbiorniki mozna dowolnie umieszczac
w terenie nawet na waskich dziatkach,
a mata powierzchnia instalacji
pozwala zmniejszyc koszty zakupu
gruntow.

Kontenerowe RotoSET

Kontenerowe oczyszczalnie Sciekow RotoSET
to rodzaj naziemnych urzadzen pozwalajgcych
na szybka i tatwa zmiane lokalizacji. Stosowac
je mozna jako nowe systemy oczyszczania
Sciekow, jak rowniez jako modernizacja
istniejacych.

Urzadzenia posiadaja kompaktowa
konstrukcje ze zintegrowanymi osadnikami.
Izolacja cieplna umozliwia zastosowanie

w dowolnych warunkach klimatycznych.

Pojedynczy kontener moze obstuzyc od 100 do
225RLM, natomiast przy wigkszych realizacjach
istnieje mozliwosc ustawienia kontenerow
rownolegle. Tego typu rozwigzanie mozna
stosowac do 2000RLM.

Brak statego nadzoru

Technologia nie wymaga statego
nadzoru eksploatatora.

Procesy zachodzg automatycznie,
btona biologiczna dopasowuje
sie do sktadu i iloSci Sciekow.

tatwy serwis

X

Dostep do wszystkich elementow
mechanicznych gwarantuje naziemna
pokrywa. Mozliwa jest wymiana tozysk
bez podnoszenia watu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
korzystnego finansowania, kredytowania i leasingu
prosimy o kontakt z naszym biurem.
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Dane kontaktowe:
Bio-Set Sp. z 0. 0. sp. k.
Ul. Stawowa 17

86-014 Kruszyn

tel.: +48 52-307-00-26
e-mail: info@bio-set.pl
www.bio-set.pl






